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报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：                          

邮编：                          

联系人：                        
电话：                          

传真：                          
参数

	序号
	名称
	主要用途及性能
	应配数量

	1
	消防员灭火防护服
	统型款。执行《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。

执行GA10-2014《消防员灭火防护服》标准、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》拥有国检报告和3C认证证书。

用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层（隔热层）及舒适层构成；

1.产品外层采用伊贝纳蓝奇、单位面积质量为（210±10.5）g/㎡；

阻燃性能：经向续燃时间0s,损耗长度 21mm,纬向续燃时间0s,损耗长度 24mm；

断裂强力：经向1082N,纬向 978.9N；

撕破强力：经向520.8N,纬向 382.2N ；

热稳定性能：变化率 1.0%

色牢度:耐洗沾色 4级,耐水摩擦 4级。

2.防水透气层（隔热层）采用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜、DYZ14-2、单位面积质量为（125±6.25）g/㎡）；

阻燃性能：经向续燃时间0s， 损耗长度39mm；纬向续燃时间0s,损耗长度48mm；

耐静水压：>50kPa ；

透湿率：6265（g/（m2..24h））；

拒油性能：4级；

热稳定性能:变化率 2.0%；

3.舒适层采用伊贝纳TV120、单位面积质量为（120±6）g/㎡；

阻燃性能：经向续燃时间0s， 损耗长度43mm；纬向续燃时间0s,损耗长度 46mm；

断裂强力：经向402.1N,纬向346.3N；

热稳定性能：变化率 1.0%；

4.反光标志带采用3M反光带；

阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度25mm

          纬向续燃时间0s，损耗长度24mm；

5.救生拖拉带，规格为（25±2）mm

阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度1mm

          纬向续燃时间0s，损耗长度1mm；

热稳定性能：变化率0%；

展开时间：5s；

拖动距离：＞2.5m；

断裂强力：8414N；

6.外层加强材料采用PM-2013FB、单位面积质量为（380±20）g/㎡；

阻燃性能：经向续燃时间0s，损耗长度10mm

          纬向续燃时间0s，损耗长度9mm；

整体防护性能28.2cal/㎝2；

针距密度：明暗线13针/3cm；

接缝断裂强力:经向1016N，纬向 930.7N；
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色差：不小于4级

整套服装重量≤3kg

包装尺寸：60*40*47cm 

装箱配置清单

消防员灭火防护服：1套

包装手提包：1个

说明书：1个

合格证：1个   
	60

	2
	消防手套
	符合GA7-2004《消防手套》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。新款消防手套款式为手掌为牛二层材料，手背为牛头层材料，手背带反光带，螺纹袖口为芳纶材料，夹阻燃防水层，里层为阻燃针织布。

阻燃性能：手套外层：径向、纬向；续燃时间为0s，阻燃时间0s，损毁长度≤100mm

隔热层：径向、纬向；续燃时间为0s，阻燃时间0s，损毁长度≤100mm

整体防护性能：34.6cal/cm²
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耐热性能：手套收缩率2%

衬里收缩率1.5%

力学性能：耐磨性能：＞2000

割破力：＞15N

撕破强力：189.7N

刺穿力：121.7N

耐静水压：≥7Kpa

人体工效：灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤11.0mm

握紧性能：95.1%

穿戴性能：≤0.94s

外层面料材料名称：

材料名称：牛头层/牛二层

型号规格：1.2mm厚±5%/1.1mm厚±5%

单位面积质量：600g/m2±5%/970g/m2±5%

防水层面料材料名称：

材料名称：TPU低透乳白防水袋

型号规格：2.5丝

单位面积质量：带大缝头2.7CM*5.0CM  39*39CM

隔热层面料材料名称：

材料名称：芳纶毡

型号规格：F120

单位面积质量：120g/m2±5%

重量：0.2Kg

包装尺寸：60X40X30cm

装箱配置清单

消防手套：1双

包装袋：1个

说明书：1个

合格证：1个
	160

	3
	消防安全腰带
	符合GA494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。

用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。

安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。

织带宽度为70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。[image: image1.jpg]



设计负荷：1.33kN

长×宽：120×7cm

腰带重量：≤0.85kg

包装尺寸：60×30×35cm

装箱配置清单

消防安全腰带：1条

包装袋：1个

说明书：1个

合格证：1个
	28

	4
	消防员灭火防护靴
	符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。拥有国检报告和3C认证证书。消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。

   金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象.帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。

耐油性能：胶面9.5% 围条9.8% 外底5.8%
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防砸性能：静压力21mm；冲击20.5mm；

抗刺穿性能：1830N；

抗切割性能：试验后不会被割穿；

电绝缘性能：击穿电压>5000V；

            泄漏电流0.059mA；

隔热性能：4℃；

抗辐射渗透性能：7℃；
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防水性能：不会出现渗水现象；

防滑性能：>15o；

重量:2.6KG；

装箱配置清单

消防员灭火防护靴：1双

包装袋：1个

说明书：1个

合格证：1个
	棉：32
单：32

	5
	消防员呼救器
	符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。

该产品适用于公安消防人员，煤矿井下作业者及救护人员。它是一款个人安全的辅助器材。该器材适用于陆地，海上，森林大面积区域，武警消防抢险救援现场。该呼救器是个人安全防护必不可少的装备之一。

1、发光亮度≥300cd/㎡
2、空气呼吸器配套计时提醒时间5-80min可设定

3、允许静止时间30s±2s

4、预报警时间15s±2s

5、预报警声级响度≥80dB

6、报警声级响度≥100dB

7、连续报警时间>240min

8、连续开机时间>24h
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9、电池欠压显示值7.2V

10、环境温度报警≥80℃持续10s后报警

11、采用美国高精度温度传感器±0.5℃

12、佩带重量：<300g

13、防爆标志ExibIIBT4 Gb

14、防护等级：IP68

15、工作电压：9.6V DC（单体镍氢电池8节串联）

16、电池型号：AAAP900mAh   9.6V

17、充电器型号：CFD115300

18、防爆证号：CNEx15.2203

B、主要性能特点

1、侧下角声腔设计，不易进水，不易遮盖。

2、欠压黄光警示，提醒更换电池。

3、强报警，预报警发出不同频率音量响应。

4、分体手动开关，使用、保存更加安全可靠。

5、外壳具有抗震、抗老化、耐温及良好的透光性。

6、体积小、重量轻；鸭嘴夹，不易滑动。

7、防水防爆

16、包装尺寸：500×330×320mm

17、包装数量：40套

防爆标志：ExibIIBT4 Gb


	64

	6
	消防轻型安全绳
	符合GA494-2004《消防防坠落装备》标准。安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。

轻型安全绳的最小破断强度24.76KN，当承重达到最小破断强度的10%时，

安全绳的延伸率为3.4%；

安全绳的直径为9.5 mm，长度20m，

耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象；

重量：1.5Kg。
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包装尺寸：63×45×52cm

装箱配置清单

轻型安全绳：1根

说明书：1份

合格证：1个
	15

	7
	正压式空气呼吸器
	符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。拥有国检报告和3C认证证书。主要用于消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等各种环境下能安全有效地进行灭火、抢险救灾和救护等工作，是消防队员和抢险救护人员理想的个人呼吸保护装置。具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。

组成构件：气瓶、供气阀、面罩、背架、减压阀、安全阀、压力平视显示装置、气动报警器及指针式压力表。

1、气瓶：1个，压力大于25 MPa时，正常使用时间约60min。气瓶容量6.8L，工作压力30MPa，最大储气量2040L，使用年限为15年，使用环境温度-30℃～+60℃；

2、供气阀：体积小，自动开启吸气装置，能确保供气充足，节约用气。

3、面罩：面窗为全视野面窗，面罩能自动除雾，吸气阻力≤500Pa；

4、背架：为高强度的非金属材料制成；

5、减压阀：输出压力0.5～1.0 MPa，减压阀输出端具有他救接口；

6、安全阀：开启压力0.8～1.2 MPa；

7、压力平视显示装置：采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都可看到LED的工作状态。低压状态下的工作时间＞2h，具备防爆功能；

8、气动报警器及指针式压力表：气瓶报警压力（5.5±0.5）MPa，连续声响时间≥15s，间歇声响时间≥60s，发声声级≥90dB；

整机重量：≤18kg

包装尺寸：770X300X490mm

包装数量：1台

装箱配置清单

正压式空气呼吸器总成：1台

工具包：

一字起：1个

十字起：1个
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9-11呆口扳手：1把

10-12呆口扳手：1把

尖嘴钳：1个

密封圈：8个,φ26.5*2.65,φ10.6*2.65,φ6.5*1.9，φ11*1.9

说明书:1份

合格证:1个

（该产品参数依据国检报告参数）

	8

	8
	消防员灭火防护头套
	符合GA 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。

1、面料性能

阻燃性能：

      经向续燃时间0s；损毁长度14mm

      纬向续燃时间0s；损毁长度42mm

热稳定性能：尺寸变化率2.0%

水洗尺寸变化率：直向1.0%；横向1.3%
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抗起球性能：3-4级

甲醛含量：未检出

PH值：6.3

2、 整体性能

接缝强力：604N；

面部开口尺寸稳定性：3.0%；

针距密度：编制明暗线每3cm12针；

重量：133g

包装尺寸：60X40X43cm

装箱配置清单

消防员灭火防护头套：1顶

包装袋：1个

说明书：1个

合格证：1个
	64

	9
	直流水枪
	进水口径：65mm；

出水口径：19mm；

水压强度试验：1.6MPa；

密封性能试验：0.9MPa；

[image: image10.png]


工作压力：0.2-0.7MPa；

流量：450L/min；

射程：>28M；

最大开花面积：3.5*1M；

重量：2000g

包装尺寸：54×29×26cm
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	多功能消防水枪
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。
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1．工作压力：0.6MPa

2．工作流量：4～8L/s

3．进水口直径：65mm

4．射    程：32m

5.喷雾角最小调节范围：0-120°

6.喷射性能：喷射性能试验装置的允许工作压力≥最大工作压力的1.2倍

7．重    量：≈2.8kg

8.包装尺寸：730×520×330mm

装箱配置清单

直流喷雾水枪总成
1个

说明书
1个

合格证
1个
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	抢险救援服
	统型款。执行《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》。

一、颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品  色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。

二、款式：

（一）夏款主体结构：

1、上下分体式结构；夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。

2、衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。

3、反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。

（二）夏款附属结构：

1、口袋。上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋。

2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。

3、袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。

4、裤腰及门襟。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。

5、裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。

6、行军帽。为棒球帽款式，正前方绣07式武警警徽，后部采用卡扣调节袢， 头部围度520-640 mm，警徽尺寸：长度×高度为50×50mm；

7、腰带。为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，冬季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×30×2.6mm；夏季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。

8、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。

9、左右肩部设有两个挂袢。

三、面料性能：

★采用进口原液芳纶桔红双层面料。

单位面积质量为200g/㎡；

1、垂直燃烧：  

★损毁长度： 经向41mm 纬向41mm； 续燃时间经纬向0s 阴燃时间经纬向0s；

2、强伸度： 
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★断裂强力：经向728N  纬向707N； 

★断裂伸长率：经向19.5% 纬向15.5%；

3、★撕破强力：经向223N  纬向193N；
4、热稳定性：经向1% 纬向0%；

5、耐摩擦色牢度（干、湿）：4-5级；

6、耐洗色牢度（沾、变色）：4-5级；

7、耐光色牢度：大于4级；

8、起球（2000次、5000次）：4级；

9、水洗尺寸变化率：经向-0.4% 纬向-0.3%；10、吸水率（洗5次后）263%；

11、滴水扩散时间（洗5次后）3.5s
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	抢险救援靴
	本产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，外型结构新颖、款式美观大方，主要用于扑救火灾和抢险过程中，保护脚部和小腿部安全。靴底材料为优质橡胶并装有防穿刺钢板，具备防水、防刺、防滑、耐热性能，带钢包头、钢底板，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成。

性能：1、在满足技术性能同时透气性好；

满足小腿部及足部的防护需求；

具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚；

鞋底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型；

靴帮材料的物理机械性能符合GA633-2006标准中表3的要求；

救援靴的防砸性能和抗刺性能满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫适用非金属材料；

救援靴的靴帮和外底结合度满足GB21148-2007的标准要求，防滑性能：始滑角≥15度；

电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于3mA；

热稳定性能：满足GA633-2006的标准要求，靴帮拉链具有自动锁止功能，品质同等于YKK或同类产品，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“消防救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，按GA10-2002标准执行，鞋带颜色跟服装颜色一致。
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重量:1.4Kg；

包装尺寸：330×320×125mm(单双)

装箱配置清单

消防员抢险救援防护靴：1双

包装盒：1个

说明书：1个

合格证：1个
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	抢险救援手套
	主要用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套。材质为皮质，乳白色。符合国家有关标准。具有防火、防水、耐磨、隔热等性能，护腕不小于7cm。

装箱配置清单

[image: image14.jpg]


消防员抢险救援防护手套：1双

包装袋：1个

说明书：1个

合格证：1个
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	口径65mm消防水带
	符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。

内径：63.5mm

长度：20m
单位长度重量：302g
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爆破压力：≥6.0MPa

轴向延伸率：≤8%

直径膨胀率：≤8%

附着强度：49N/25mm

扯断伸长率：≥280%

扯断强度：≥12MPa
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	口径80mm消防水带
	符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。

内径：76.0mm

长度：20m
单位长度重量：332g
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爆破压力：≥6.0MPa

轴向延伸率：≤8%

直径膨胀率：≤8%

附着强度：43N/25mm

扯断伸长率：≥280%

扯断强度：≥12MPa
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	机动链锯
	新一代兼具专业性能的通用型油锯，先进的X-TORQ发动机降低油耗和排放污染，自动复位停机开和透明油位标易于油锯使用.配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动。

气缸排量50.2cm³

功率2.4kW/3.2马力

怠速2700rpm

最高功率转速9000rpm

气缸缸径44mm

活塞行程33mm
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点火系统WalbroMB

点火线圈间隙0.5 mm

火花塞NGK BPMR7A

火花塞电极间隙0.5 mm

化油器型号C1M/X5131

燃油箱容量0.45升

链条润滑油箱容量0.26升

机油泵类型固定流量链条润滑油泵流量9-9毫升/分钟

链条节距.325"

推荐使用导板长度33-50 cm

最大功率时的链条速度17.34 m/s

重量（不包括切割设备）4.9kg
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	无齿锯
	具有我们独一无二的马达技术DualCharge，它可以提供极其强劲的马达 -- 3.7 kW的功率、低水平的排放量和极佳的节油性能。 简而言之，这是一种更清洁、更高效的马达。 K 760还装配了一个大尺寸的高效消声器和一个新开发的振动缓冲系统，它使机械可以极其安静地运行，而且易于使用

汽缸排量， 74cm³                                  

汽缸缸管内径，51 mm                                      

空转速度， 2700rpm                                                

建议最大的高速空转速度， 9300（+/-150）rpm                             

功率，3.7/9000 kW/rpm                                                    

点火系统制造商 SEM                                  

火花塞   Champion RCJ6Y                                        

跳火间距， 0.5mm                                    

油箱容量，0.9公升                                   
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动力切割机{不带切割锯片或燃油)，9.8 kg              

声能级，量测值112dB(A)                              

声能级，保证值101LWAdB(A)                           

锯片直径350mm                                       

切割深度125mm   
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	方位灯
	采用先进的光电特殊材料，适用于冶金、铁路、电业、公安、油田、石化等企业在各种特殊危险场所警示标志。

两节7号高能电池，连续工作时间达100h以上。全密封性工艺设计，可在水下100m正常工作。肉眼可视距离为4800m，在300-500m范围内对水及雨雾有极强的穿透能力。具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，能经受强力碰撞和冲击. 防爆标志：Ex iaⅡCT6；外壳防护等级：IP68（100m）；具有操作简单、体积小、重量轻等特点.可在-60℃严寒或150℃高温下正常工作。

1.额定电压3V；

2.闪光频率2.7HZ；

3.静态电流＜3µA；

4.脉冲电流最大值80mA；

5.方位灯的可视距离≥200m；

6.连续工作时间≥100h；

7.外形尺寸70*47*39㎜；

8.重量：0.1kg；
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报价一览表
                                                  单位：元（人民币）
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	品目号
	产品名称
	单位
	数量
	规格、型号
	制造厂商名称
或品牌
	单价
	金额

	
	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	国内运保费
	

	税      费
	

	其       它
	

	总      价
	大写：               小写 ：   ¥


填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。
项目要求及报价响应表
包号：
	序号
	采购文件要求
	报价文件响应内容
	备注

	
	交货/交付时间：合同签订后十日内
	
	

	
	交货/交付地点：抚顺县消防大队指定地点
	
	

	
	付款方式及条件：验收合格后首付90%，10%质保金一年后付清。
	
	

	
	如验收标准：按投标文件及合同

验收程序：

验收费用：合同金额千分之三+每项一百元
验收报告等：按投标文件及合同
	
	

	
	质量保证期：不少于三年
	
	

	
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于三年
	
	

	
	售后服务网络：
	
	


	品目号：
产品名称：

数量：

是否经过审批采购进口产品：

产品的主要用途、功能以及特点（提示：供投标供应商选择投标产品时参考）：



	采购文件要求
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：

①“报价文件响应内容”一栏由供应商填写。

②“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

③“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

④“证明资料”一栏须填写“见报价文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价文件中的位置。
